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LUBRICANTE SILICONA LIQUIDA MAGIRE 

INFORMACIÓN COMERCIAL REF: 1400759 

Concebido para lubricar la superficie de carrera de 

la correr. La lubricación de la cinta de correr permite 

prolongar su vida útil y disfrutar de una mayor fluidez 

en las sesiones. 

El Lubricante Silicona Líquida Magire es un fluido de 

silicona dimetilpolisiloxánico no reactivo. 

Puede estar en contacto con productos de uso 

alimentario. 

PROPIEDADES Y APLICACIONES 

El Lubricante Silicona Líquida Magire tiene una serie 

de interesantes propiedades de la que destacan las 

siguientes: 

 Mínimos cambios de viscosidad en función de 

temperaturas extremas. 

 Buenas características dieléctricas. 

 Inerte tanto química como fisiológicamente. 

En función de las citadas propiedades, Lubricante Silicona Líquida Magire tiene muy 

diversas aplicaciones como antiespumantes, transmisores de calor, auxiliares para 

pinturas, líquidos dieléctricos, desmoldeantes, aceites hidráulicos, líquidos 

amortiguadores, hidrofugantes y auxiliares en la industria cosmética y farmacéutica. 

Se pueden suministrar fluidos de silicona del mismo tipo, pero con diferentes viscosidades. 

ALMACENAJE 

En su envase original y a temperatura ambiente su estabilidad es de un año. 
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